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การตรวจสอบพืน้ที่จอดรถผ่านแอปพลเิคชันไลน์ 

The Checking the Parking with LINE Application 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีจอดรถ

ผ่านแอปพลิ เค ชันไลน์  โดยน าแนวคิด เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้ ใช้รถ
สามารถค้นหาท่ีจอดรถได้ พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซีใน
การควบคุมตรวจสอบพืน้ท่ีว่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และแสดงสถานะพื้นท่ีว่างผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ต
โฟน ในส่วนของการตรวจสอบพืน้ท่ีว่างน้ันได้น าอุปกรณ์
บอร์ดอาร์ดูโนอีเอสพี 32 ควบคุมการท างานของเซ็นเซอร์
อินฟาเรด เพ่ือตรวจสอบระยะห่างระหว่างรถยนต์กับ
อุปกรณ์ตรวจสอบพืน้ท่ีจอดรถ และออกแบบโมเดลพืน้ท่ี
จอดรถด้วยแผ่นโพลโีพรพีลนี ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าเม่ือไม่มีรถยนต์จอดในช่องจอดรถยนต์แต่ละช่องจะส่ง
ค่าข้อมูลเป็น 0 และส่งค่าเป็น 1 เม่ือตรวจพบว่ามีรถยนต์
เข้ามาจอดในพืน้ท่ีจอดรถ ซ่ึงระบบสามารถแจ้งข้อมูลให้
ผู้ใช้ตัดสินใจในการหาพืน้ท่ีจอดรถในอาคารจอดรถต่าง ๆ 
ได้จริง  
ค าส าคญั: อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง  แอปพลิเคชนั  อาร์ดู

โน  เซ็นเซอร์ 
 

Abstract 

The purpose of this research was to examine the 

vacant parking spaces via the LINE application. The 

concept of Internet of Things technology is applied to 

allow car users to find parking spaces. With the 

development of a program in C to control and check 

available space through the Internet network and 

display the status of free space through an 

application on a smartphone, the Arduino ESP32 

board device is used to check the availability of free 

space, control the operation of the infrared sensor to 

measure the distance between the car and the 

parking monitoring device, and create a 

polypropylene sheet model of a parking space. The 

experimental results show that when no car is parked 

in each parking space, the system sends a value of 0, 

and the system sends a value of 1 when a car is 

detected in the parking area. This system can inform 

the user and help them decide on finding parking 

spaces in different buildings. 

Keyword: Internet of things, Application, Arduino, 

Sensor 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีการพฒันา

แบบก้าวกระโดด นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ี
เกิด ข้ึน เกือบทั้ งหมดล้วนสามารถเช่ือมต่อกันผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้โดยจะเรียกอุปกรณ์หรือ ส่ิงเหล่าน้ีว่า
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิง ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวดั
ต่าง ๆ ท่ีสามารถตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม การจราจรหรือ
แมก้ระทัง่การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของแต่ละพ้ืนท่ี การเพ่ิมข้ึน
ของ IoT มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งการใชชี้วิตท่ีดีข้ึน
และช่องทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั IoT ท่ีมากข้ึน 

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) 
ตามนิยามของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Union: ITU) หมายถึง 
โครงข่ าย ส่ื อสาร ท่ี มี ก าร เช่ื อมต่ อ อุป กรณ์ ส่ื อส าร 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ยานพาหนะ ฯลฯ โดยอาศยัการฝ่ังระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ และส่วน
เช่ือมต่อโครงข่าย ท่ีจะช่วยให้อุปกรณ์และวตัถุดังกล่าว
สามารถเก็บ หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกันได้ หาก
จินตนาการถึงอนาคตอันใกล ้ผูค้นจ านวนมากอาจจะมี
อุปกรณ์ท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลการเดินทาง เช่น ระยะทาง 
ช่วงเวลา การจราจร สถานท่ีจอดรถ เพ่ือให้ผู ้ใช้งาน
สามารถวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการเดินทางของตน  



 

ตวัอยา่งของสถานการณ์ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัเขา้มา
ทุกที อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิง นั้นมีแนวโนม้ของการเจริญเติบโตท่ีสูงมาก 
การเจริญเติบโตดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้มีการสร้าง
นวตักรรมและการบริการรูปแบบใหม่ รวมถึงช่วยให้
มนุษยส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งหลากหลาย ในระดบัท่ีไม่
เคยเป็นมาก่อนซ่ึงจะช่วยสร้างเคร่ืองมืออ านวยความ
สะดวกให้กับมนุษย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาลในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนัผูค้นมีการใชร้ถยนตใ์น
การเดินทางมากข้ึน [2] เพราะสะดวกสบายในการเดินทาง 
โดยเฉพาะการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวหรือตามงาน
ต่างๆ ท่ีมีการจัดข้ึน ตามเทศกาลต่าง ๆ แต่ในการไปยงั
สถานท่ีนั้น อนัดบัแรกของ การเดินทางไปถึงยงัสถานท่ี
ปลายทาง คือ การหาท่ีจอดรถ เม่ือคนเยอะและสถานท่ี
จอดรถท่ีมีจ ากัด ท าให้ต้องใช้ เวลาในการหาท่ีจอดรถ
พอสมควร อีกทั้ งยงัท าให้การจราจรติดขดัเป็นอย่างมาก 
[1] โดยท่ีจอดรถนั้ น ส่วนใหญ่ ยงัใช้ระบบเดิมอยู่คือมี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลเร่ืองการจดัระเบียบใน
การจอดรถ ท าให้รถท่ีเขา้มาจอดไม่เป็นระเบียบการจราจร
ติดขดั หาท่ีจอดยาก เน่ืองจากไม่สามารถรู้ได้ว่าพ้ืนท่ีใน
การจอดรถตรงไหนยงัว่างและสามารถเขา้จอดได ้ซ่ึงใน
ยุค ปั จ จุ บั น งาน ทุ ก ระบบ มี ก ารน า เค ร่ื อ ง มื อท าง
คอมพิวเตอร์เขา้มาใชง้านในการบริหารงานมากข้ึน เพ่ือ
ความทนัสมยั และลดแรงงาน ดงันั้นการน าเคร่ืองมือทาง
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบริหารจดัการ จึงมีบทบาทใน
การท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นงานวิจยัน้ี
จึงเสนอระบบตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถผ่านแอปพลิเค
ชนัไลน์ โดยการน าเทคโนโลยีอาร์ดูโนมาประยกุต ์[6] ใช้
เพื่อใหผู้เ้ขา้ใชง้านสามารถตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถผา่นทาง
แอปพลิเคชนัไลน์ 

 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
A. Joshi, A. T. Hariram, K. M. Vishall Somaiya 

and M. Hussain [1] ศึกษาการคน้หาพ้ืนท่ีวา่งและจดัการ
กับยานพาหนะท่ีเขา้และออกโดยใช้เซ็นเซอร์อินฟาเรด
และบอร์ดอาร์ดูโนอูโน เพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อม
บางส่วน เซ็นเซอร์อินฟราเรดสามารถวดัความอบอุ่นของ

วตัถุและตรวจจับการเคล่ือนไหวได้โดยระบบน้ีใช้เพ่ือ
คน้หาต าแหน่งท่ีจอดรถท่ีวา่งอยู่ และน าทางคนขบัไปยงั
พ้ืนท่ี ท่ีต้องการ นอกจากน้ีไฟไดโอดเปล่งแสง (Light 
Emitting Diode: LED) จะถูกวางไวต้ามทางเดินรถ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบ วา่เซ็นเซอร์ท างานอยา่งปลอดภยั โดยท่ี
โครงการน้ีจะใชแ้บตเตอร่ี 12โวลด์ เพ่ือจ่ายไฟใหอุ้ปกรณ์
ทั้งหมด 

S. Nandyal, S. Sultana and S. Anjum [3] โครงการ
น้ีประกอบดว้ยกลยทุธ์การจดักลุ่มท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเวลา ซ่ึง
ดูแลปัญหาการจอดรถโดยใชเ้ทคนิคการเปิดงานการคน้หา
จุดจอดรถ ท่ีช่วยให้ผูข้บัข่ีสามารถระบุต าแหน่งท่ีว่างได ้
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับคล่ืนอลัตราโซนิกเช่ือมต่อกับ 
อาร์ดูโนอูโน่ เพ่ือระบุพ้ืนท่ีว่างด้วยการวดัระยะทาง ใน
การคน้หาช่องวา่งในท่ีจอดรถเพ่ือจอดรถและช่วยให้ผูข้บั
ข่ีค้นหาช่องได้ง่ายด้วยการแสดงไฟไดโอดเปล่งแสง 
(Light Emitting Diode: LED) และช่วยลดระยะเวลาใน
การคน้หาพ้ืนท่ีจอดรถ  

D. Santoso, M. S. Hakim, M. N. Rachfian, M. L. 

Hidayat [12] เป็นงานออกแบบระบบลานจอดรถอจัฉริยะ
ท่ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพ้ืนท่ีในการจอด
รถโดยไดน้ าอุปกรณ์มาใชคื้อบอร์ดอาร์ดูโนอีเอสพี 8266 
และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกและได้ออกแบบหลักการ
ท างานของแอปพลิเคชันคือให้ผูใ้ช้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
จากนั้ นจะแสดงหน้าต่างเมนูข้ึนมาให้เลือก Search Mall 
Location จากนั้นเซ็นเซอร์จะท าการตรวจจบัว่ามีรถยนต์
จอดอยู่ห รือไม่ในกรณี ท่ี มีรถจอดอยู่ให้ ข้ึนแสดงว่า 
“ DISPLAY NOTIFICATION THERE IS NO 
AVAILABLE PARKING SPACE” ในกรณีท่ีไม่มีรถจอด
อ ยู่ ให้ แ ส ด งว่ า  “DISPLAY AVAILABLE PARKING 
SPACE BASED FLOOR THET IN” 

H. Tanti, P. Kasodariya, S. Patel, D. H. Rangrej [11] 
ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง ตามระบบการ
จดัการท่ีจอดรถ โดยใชเ้ซ็นเซอร์อินฟาเรดและโหนดเอน็ซี
ย ู8266 เพ่ือเช่ือมต่อโครงสร้างพ้ืนฐานพ้ืนท่ีจอดรถจริงกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงให้บริการการ
จดัการอจัฉริยะบนคลาวด์ เพื่อน าแนวคิดน้ีไปใชจ้ะตอ้งมี
การพฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือ แอปพลิเคชนัมือถือน้ีจะ



 

อนุญาตใหผู้ใ้ชต้รวจสอบพ้ืนท่ีวา่งของท่ีจอดรถและจองท่ี
จอดรถ ท่ีจอดรถแต่ละแห่งจะติดตั้งระบบควบคุมท่ีช่วยให้
สามารถตรวจสอบจ านวนสถานท่ีจอดรถว่างและมีผู ้
ครอบครองและแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบเก่ียวกบัสถานะท่ีจอดรถ 
นอกจากน้ี แอปพลิเคชนัจะแสดงการช าระค่าบริการท่ีจอด
รถ ตามระยะเวลาการจอดรถ  

ณัท กิตต์ิ  ชาวชน และคณะ [10] ศึกษาการสร้าง
แบบจ าลองลานจอดรถและพฒันาระบบเพื่อตรวจสอบ
ช่องจอด ถวา่งผ่านเวบ็แอปพลิเคชนั พร้อมทั้งสามารถน า
ทางไปยงัช่องจอดรถว่างท่ีใกล้ท่ีสุด และสามารถแสดง
สถานะไฟช่องจอดรถได ้งานวิจัยช้ินน้ีได้น าเทคนิคการ
จดัเรียงจากน้อยไปมากมาประยุกต์ใชใ้นการจดัเรียงช่อง
จอดรถท่ี ใกล้ท่ี สุด เพื่ อแจ้ง ไปยังเว็บแอปพลิ เคชัน 
ประกอบกับการใช้เซ็นเซอร์มาช่วยในการตรวจสอบ
สถานะของช่องจอดรถแต่ละช่องจอด โดยใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โหนดอีเอสพี  8266 ภาษา ซี
ซีพลัสพลัสเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก , ไฟแอลอีดี แสดง
สถานะ และฐานขอ้มูล Firebase มาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาผลจากการพฒันาระบบพบว่าสามารถตรวจสอบ
ช่องจอดรถวา่งไดพ้ร้อมกบั สามารถน าทางผูใ้ชง้านไปยงั 
ช่องจอดท่ีว่างท่ีใกล้ท่ีสุด และสามารถแสดงไฟสถานะ
ช่องจอดรถไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เกรียงไกร สวา่งวงศ์ และคณะ [8] ไดพ้ฒันาระบบจอง
ท่ีจอดรถอจัฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของทุก
สรรพส่ิง มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการหาพ้ืนท่ีส าหรับ
จอดรถ โดยผู ้วิจัยได้พัฒนาแบบจ าลองลานจอดรถ ณ 
อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราขภฏัพระนคร มีการน าอุปกรณ์ บอร์ดอาร์ดูโน ยโูน อาร์
สาม บอร์ดโหนดเอ็มซียู อีเอสพี  8266 และเซ็นเซอร์วดั
ระยะทางอลัตราโซนิก มาใช้ในการจบัวตัถุดา้นหน้าเพื่อ
แสดงสถานะของท่ีจอดรถ โดยผูใ้ชส้ามารถจองท่ีจอดรถ
ไดผ้า่นแอปพลิเคชนัส าหรับจองท่ีจอดรถ  

มโนรส บ ริ รักษ์อราวินท  และคณะ [13] ได้วิจัย
เก่ียวกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง กรณีศึกษา ระบบลาน
จอดรถอัจฉ ริยะ  โดยมีการน าแน วคิด เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู ้ใช้รถ

สามารถคน้หาท่ีจอดรถไดส้ะดวก ซ่ึงมีการน าอาร์เอฟไอดี 
และเทคโนโลยีรหัสแท่งมาใชใ้นการระบุต าแหน่งท่ีจอด
รถ และพฒันาระบบในลกัษณะของเวบ็แอปพลิเคชนั และ
โมบายแอปพลิเคชนัโดยอาศยัโปรแกรมภาษาพีเอซพี และ
ระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล  

3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  

 

ภาพที ่1: ไดอะแกรมการด าเนินการวิจยั 

 
 

ภาพที ่2: การเช่ือมต่อบอร์ด 
 

3.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  



 

ออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถโดยการใช้
บอร์ดอาร์ดูโนอีเอสพี 32 ในการควบคุมการท างานของ
เซ็นเซอร์อินฟาเรด เพ่ือใช้ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง
รถยนต์กับอุปกรณ์ตรวจท่ีจอดรถ และออกแบบโมเดล
พ้ืนท่ีจอดรถโดยใชแ้ผน่โพลีโพรพีลีนในการประกอบเป็น
ตวัเคสของอุปกรณ์ หลงัจากนั้นจึงท าการติดตั้งบอร์ดอาร์ดู
โนอีเอสพี 32 และเซ็นเซอร์อินฟาเรดท่ีเช่ือมต่อกันแล้ว
ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2 ลงในตวัอุปกรณ์ 

 

 
 

ภาพที ่3: โมเดล 
ออกแบบโปรแกรมดว้ยการใชโ้ปรแกรมอาร์ดูโนไอดี

อีโดยการใชภ้าษาซี 
 

3.2 การท างานของระบบ 
 

 
 

ภาพที ่4: แสดงขั้นตอนการท างานของอุปกรณ์ 
 

เร่ิมตน้อ่านค่าเซ็นเซอร์ตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์ 
จากนั้นส่งค่าขอ้มูลไปเก็บไวใ้นกูเกิลชีต โดยก าหนดค่าให้
มีรถจอดเท่ากับ  1 และไม่มีรถจอดเท่ากับ 0 เม่ือระบบ
ไดรั้บขอ้มูลจะใช้กูเกิลสคริปต์และน าขอ้มูลจากกูเกิลชีต
เข้าสู่แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อรอรับค าสั่งการใช้งาน เม่ือ
ผูใ้ชง้านระบบตอ้งการตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถ ให้ผูใ้ชง้าน
ท าการเพ่ิมเพ่ือน Smart Parking ดงัภาพท่ี 5 หลงัจากเพ่ิม
เพ่ือนแลว้ให้ผูใ้ชง้านพิมพเ์ขา้ไปในแอปพลิเคชนัไลน์ว่า 
“ตรวจสอบท่ีจอดรถ”  จากนั้นระบบจึงแสดงขอ้มูลพ้ืนท่ี
จอดรถ  

 

ภาพที ่5: สแกนคิวอาร์โคด้ Smart Parking เพ่ิมเพ่ือน 
 

 

ภาพที ่6: แสดงไลน์ Smart Parking 



 

 
 

ภาพที ่7: แสดงขอ้มูลพ้ืนท่ีจอดรถ  
 

3.3 การประเมนิประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
การประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบพ้ืนท่ี

จอดรถโดยผลการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. 
การทดสอบอุปกรณ์ตรวจสอบท่ีจอดรถผ่านโมเดลลาน
จอดรถพร้อมกบัเซ็นเซอร์อินฟาเรด ท่ีใชใ้นการตรวจจบั
รถยนตใ์นช่องจอดรถยนต ์2. ทดสอบการท างานของแอป
พลิเคชนั 

ผลการทดสอบการรับส่งขอ้มูลระหวา่งฐานขอ้มูลและ
อุปกรณ์โดยให้เซ็นเซอร์ท าการตรวจจับ กรณีท่ีพบว่ามี
รถยนตจ์อดอยูใ่ห้ท าการส่งขอ้มูลเป็น 1 กรณีท่ีไม่พบวา่มี
รถยนตจ์อดอยูใ่หท้ าการส่งขอ้มูลเป็น 0  

 

4.  ผลการด าเนินงาน  

จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ 
ผ่านแอปพลิเคชันพบว่า ผลการทดสอบในการใช้งาน
อุปกรณ์ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถและการท างานของแอป
พลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ พบว่าผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 
และ 2 แอปพลิเคชันสามารถท างานได้เป็นปกติ  แต่
อุปกรณ์ไม่สามารถส่งค่าขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูลได ้แต่ผล

การทดสอบคร้ังท่ี 3 – 10 ผลการทดสอบส าเร็จทั้งตวัแอป
พลิเคชันและอุปกรณ์  แสดงให้ เห็นว่าสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการใชง้านจริงได ้

ตารางที ่1: การทดสอบการใชง้านแอปพลิเคชนัและอุปกรณ์ 
 

คร้ังที่ 

การท างานของอุปกรณ์ การท างานของแอปพลเิค
ชัน 

ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 
1     

2     

3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

5. สรุปผลการวจัิย  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจจับ

รถยนต์และการแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าการ
ท างานของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยวิธีการท าจะท าการตรวจสอบพ้ืนท่ีจอด
รถ เม่ือมีรถยนตเ์ขา้มาจอดค่าสถานะจะเปล่ียนเป็น 1 แต่ถา้
หากไม่มีรถเขา้มาจอดหรือรถท่ีจอดอยูไ่ดข้บัออกไปแลว้
ค่าสถานะจะกลบัเป็น 0 โดยท าการทดสอบทั้งหมดทั้งส้ิน
จ านวน 10 รอบ แมจ้ะพบวา่การทดสอบในช่วงท่ี 1 – 2 จะ
มีปัญหาทางด้านการท างานของอุปกรณ์อยู่บ้าง แต่เม่ือ
แกไ้ขแลว้ พบวา่อุปกรณ์สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นปกติ 
ผลการทดสอบของอุปกรณ์ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถ การ
ทดลองน้ีเป็นการทดสอบการท างานของเซ็นเซอร์และ
บอร์ดอาร์ดูโนอีเอสพี 32 
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